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freistehendes Mehrfamilienhaus

Adresse Schulstrale 4
: 26316 Varel
Gesamtes Gebéude
1910~
1989
4
442,6 m? [ O nach § 82 GEG aus der Wohnfische ermittelt
Erdgas LL
rP Erdgas LL
At keine Verwendung:
X Fensteritftung O Luftungsaniage mit Warmertickgewinnung
[ Schachtidftung O Laflungsanlage ohne Wamerlickgewinnung
{7 Passive Kihlung [0 Kuhlung aus Strom
O Gelieferte Kiite 0O Kihiung aus Warme
Anzahl: 0 | Néchstes Falligkeitsdatum der Inspektion:
0 Neubau O Modemnisierung O Sonstiges (freiwillig)
I Vermietung / Verkauf (Anderung / Erweiterung) /
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Hinweise zu den Angaben {iber die energetische Qualitét des Gebédudes i

. Die energetische Qualitat eines Gebaudes kann durch die Berechnung des Energlebedarfs unter Annahme von standardisierten Randbedingun-
gen oder durch die Auswertung desEnmthwhsammnmm>AhBezmﬂmmmmemeasmeGebWummﬁm
- GEG, die sich in der Regel von den aligemeinen Wohnfischenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen Uberschidgige Ver-
| gleiche ermdglichen (Erlluterungen - siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modemisierungsempfehlungen (Seite 4).

i H Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstelit (Energiebedarfsausweis). Die Ergebnisse sind
auf Seite 2 dargestellt. Zusatzliche informationen zum Verbrauch sind freiwitlig.

' [) Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstelit (Energieverbrauchsausweis). Die Ergeb-

nisse sind auf Seite 3 dargestelit.
Datéenerhebung Bedarf/Verbrauch durch O Eigentimer I Aussteller g
[ Dem Energieausweis sind zusatzliche Informationen zur energetischen Qualitat beigefugt (freiwillige Angabe).
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Hinweise zur Vemendud§ des Encrgkausweises

Energieausweise dienen ausschlieflich der information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Gebaude oder den oben
bezeichneten Gebsudeteil. Der Enargieausweis ist lediglich dafiir gedacht, einen Uberschidgigen Vergleich von Gebéuden zu ermdglichen.
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TEK Tapken Energie Konzepte GmbH & Co, KG
Urwaldstrale 37 Eé TAPKEN
26340 Zetel ENERGIEKONZEPTE ; ;
: 06.07.2023
' Datum des angewendeten GEG, gegebenenfalls des angewendeten Anderungsgesetzes zum GEG
2 nur im Falle des § 79 Absalz 2 Satz 2 GEG einzutragen
3 Mehrfachangaben moglich
: bei Warmenetzen Baujahr der Ubergabestation

Klimaanlagen oder kombinierte Laftungs- und Klimaanlagen im Sinne des § 74 GEG

g AB, 18589 3D PLUS 11.968
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190,3

76

100 126

Anforderungen gem#i8 GEG *

Primsrenergiebedsrf

stWert  211,0 kWhim*s) Anforderungswert 866  kWhi(m*a)

istWert 082 WI(m'K) Anforderungswert 070 WHmK)
(0 eingehaiten

5 WWM@%MM
- Angaben zur Nutzung omouorbam Energiens

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Warme- und
Kélteenerglebedarfs auf Grund des § 10 Absatz 2 Nummer 3 GEG
Antoli der
Deckungs- Pflichterfili-
anteif: fung:

ffz

Art:

Summe:

. MaBnahmen zur Einsparung ®

Die Anforderungen zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Deck-
ung des Warme- und Kilteenergiebedarfs werden durch eine Ma8-
nahme nach § 46 GEG oder als Kombination gem#8 § 34 Absatz 2
GEG erflilit.

[} Die Anforderungen nach § 45 GEG in Verbindung mit § 16 GEG
sind eingehaiten.

] MaBnahme nach § 45 GEG in Kombination gemag § 34 Absatz 2
GEG: Die Anforderungen nach § 16 GEG werden um %
unterschnt\an Anteil der Pflichterflllung: %
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' gishe FuBnota 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 pur bei Neubau sowie bei Modemisierung im Fall § 80 Absatz 2 GEG
3 nur bei Neubau

4 EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

18509 3D PLUS 11.98

Endenergiebedarf dieses Gebludes
e

211,0
Prim#renergiebedarf dieses Geb#iudes

X Vertahen niach DIN V 4108:6 und DIN V 4701-10

JX( Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG

kWh/(m?-a)

225 >250

KkWhi(m?*-a)

[J Verfahren nach DiN V 18539
[J Regelung nach § 31 GEG ("M

%) )

kénnen. Insbesonderewegen standardisierter Randbedingungeneriau-

Erl&utonmgen zum Borochnungsvorfahnn
ben die angegebenen Werte keine Rickschiisse auf den tatséchlichen
Energieverbrauch. DieausgewiesenenBedarfswerteder Skalasindspe-

Das GEG lasstfir die Berechnung des Energiebedarfs unterschiedliche
zifische Werte nach dem GEG pro Quadratmeter Gebaudenutzfidche é

Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergebnissen fihren
(Ay), die im Allgemeinen gréBer ist als die Wohnfléche des Gebaudes.




B den §§ 79 ff. Gebdudeenergiegesetz

A A

sverbrauch dieses Gebiudes [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]

Energietréiger 2

[ weitere Eintrdge in Aniage

Die modelinaft ermitielten Vergleichswerte beziehen
sich auf Gebaude, in denen Warme fir Heizung und
Warmwasser durch Heizkessel im Gebéiude bereitgestellt
wird. @
Soll ein Energieverbrauch eines mit Fem- oder Nahwarme
beheizten Gebdudes verglichen werden, ist zu beachten, ©
dass hier normalerweise ein um 15 bis 30 % geringerer
Energieverbrauch als bei vergleichbaren Gebduden mit

Kesselheizung zu erwarten ist. i

Erlduterungen zum Verfahren

Das Verfahren zur Ermittiung des Energieverbrauchs ist durch das GEG vorgegeben. Die Werte der Skala sind spezifische Werte pro Quadratmeter
Gebaudenutzfiache (Ay) hach dem GEG, die im Aligemeinen grofer ist als die Wohnfidche des Gebaudes. Der tatsachliche Energieverbrauch eines
Gebaudes weicht insbesondere wegen des Witterungseinfiusses und sich &ndernden Nutzerverhaltens vom angegebenen Energieverbrauch ab. B

P N A B R Tt fi

' siehe Fuinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

2 gegebenentalls auch Leerstandszuschiage, Warmwasser- oder Kihipauschale in kWh
* EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamilienhaus

AG, 18569 3D PLUS 11.96
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Empfehlungen des Ausstellers

Empfehmmfzu'r:koaungan;ﬁgm.
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Masmmm wkostsngunsﬁgen Vefbessemng derEnengeefﬁaenz sind W moglich k

O nicht moglich

Waénde Dammung der Auienwéinde z.B. mit einer
Kernd&mmung, falls mdglich.

2 Fenster Erneuerung der noch vorhandenen alten
Fenster gegen Elemente mit
Warmeschutzverglasung geméR GEG. Dies
entspricht einemn U-Wert des gesamien
Fensters von max. 1,30 W/(m?K).

3 | Heizung Langfristig Austausch des vorhandenen O X
Heizkessels gegen eine effiziente
Wairmeerzeugung in Verbindung mit
regenerativen Energien. Durchfiihrung des
Hydraulischen Abgleichs.

SISO

] weitere Eintrége im Anhang

Hinweis: Modemisierungsempfehiungen for das Gebéude dienen lediglich der information.
Sie sind kurz gefasste Hinweise und kein Ersalz fir eine Energieberatung.

Genauere Angaben zu den Empfehiungen TEK Tapken Energie Konzepte GmbH & Co. KG
sind erhaltlich beilunter:

UrwaldstraBle 37, 26340 Zetel
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Die aufgefiihrten Sanierungsmafnahmen stellen nicht die einzigen durchfiinrbaren Verbesserungen dar.

Sanierungsmatnahmen sind forderfihig. Sprechen Sie uns gerne an.

! siehe Fulnote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AG, Energ) 18509 3D PLUS 1198

WErg&nzende Erﬂumrungon 2u den Angabon im Enoroloaucweb (Angaben fnemllig) '
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geméB den §§ 79 ff. Gebéudeenergnegesetz (GEG) vom '

Bei Wohngebauden, die zu einem nicht unerheblichen Anteil zu anderen
als Wohnzwecken genutzt werden, ist die Ausstellung des Energie-
ausweises gemaR § 7¢ Absatz 2 Satz 2 GEG auf den Gebdudeteil zu
beschrinken, der getrennt als Wohngebaude zu behandeln ist (siehe im
Einzelnen § 108 GEG). Dies wird im Energieausweis durch die Angabe
.Gebaudeteil’ deutlich gemacht.

Emeuerbare Energien — Seite 1

Hier wird darliber informiert, wofdr und in welcher Art emeuerbare
Energien genutzt werden. Bei Neubauten enthait Seite 2 (Angaben zur
Nutzung emneuerbarer Energien) dazu weitere Angaben.

Der Energiebedarf wird hier durch den Jahres-Primérenergiebedarf
und den Endenergiebedarf dargestelit. Diese Angaben werden rechne-
risch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf der Grundlage der
Bauunterlagen bzw. geb3udebezogener Daten und unter Annahme von
standardisierten Randbedingungen (z.8. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte innentemperatur und innere
Warmegewinne usw.) berechnet. So lasst sich die energetische Qualitat
des Gebsdudes unabhéngig vom Nutzerverhalten und von der Wetterlage
beurteilen. Insbesondere wegen der standardisierten Randbedi
erlauben die angegebenen Werte keine Rickschi(isse auf den tatsachli-
chen Energieverbrauch.

Primérenergiebedarf — Seite 2

Der Primérenergiebedarf bildet die Energieeffizienz des Gebdudes ab. Er
berticksichtigt neben der Endenergie mithiife von Primarenergiefaktoren
auch die sogenannte ,Vorkette® (Erkundung, Gewinnung, Verteilung,
Umwandiung) der jeweils eingesetzten Energietrager (z.B. Heizél, Gas,
Strom, emeuerbare Energien etc). Ein kieiner Wert signalisiert einen
geringen Bedarf und damit eine hohe Energieefizienz sowie eine die
Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.

Angegeben ist der speziﬁsche auf d»e wanneubemagende Umfas-
sungsfidche bezogene Transmissionswarmeveriust. Er beschreibt die
durchschnittliche energetische Qualitat aller warmeibertragenden Um-
fassungsfidchen (AuBenwande, Decken, Fenster etc.) eines Gebaudes.
Ein kleiner Wert signalisiert einen guten baulichen Warmeschutz. Aulter-
dem stelit das GEG bei Neubauten Anforderungen an den sommertichen
Wiarmeschutz (Schutz vor Uberhitzung) eines Gebaudes.

2

Der Endenergiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jéhr-
lich bendtigte Energiemenge filr Heizung, Liftung und Warmwasserberei-
tung an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingun-
gen errechnet und ist ein Indikator fiir die Energieeffizienz eines Gebaudes
und seiner Anlagentechnik. Der Endenergiebedarf ist die Energiemenge
die dem Geb#ude unter der Annahme von standardisierten Bedingungen
und unter Bericksichtigung der Energieveriuste zugefahrt werden muss,
damit die standardisierte Innentemperatur, der Warmwasserbedarf und
die notwendige Loftung sichergestelit werden konnen. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Bedarf und damit eine hohe Energlesffizienz.

Nach dem GEG massen Neubau!en ln beshmmmm Umfang emeuerbare
Energien zur Deckung des Warme- und Kaltebedarfs nutzen. In
dem Feld ,Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien” sind die Art der
eingesetzten emeuerbaren Energien, der prozentuale Deckungsanteil am
Wirme- und Kalteenergiebedarf und der prozentuale Anteil der Pfiichter-
fillung abzutesen. Das Feld ,MaRnahmen zur Einsparung” wird ausge-
falt, wenn die Anforderungen des GEG teilweise oder vollstéandig durch
Unterschreitung der Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ge-
maB § 45 GEG erf0iit werden.

rechnungen von Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenver- h..

ordnung oder auf Grund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittet.
Dabei werden die Energleverbrauchsdaten des gesamten Gebaudes
und nicht der einzemen Wohneinheiten 2ugrunde gelegt. Der erfasste

Energieverbrauch fiir die Heizung wird anhand der konkreten &rtiichen @

Wetterdaten und mithilfe von Klimafaktoren auf einen deutschiandwei-
ten Mittetwert umgerechnet. So fihrt beispielsweise ein hoher Verbrauch
in einem einzelnen harten Winter nicht zu einer schiechteren Beurteilung
des Gebdudes. Der Endenergieverbrauch gibt Hinweise auf die energeti-
sche Qualitat des Gebdudes und seiner Heizungsanlage. Ein kleiner Wert
signalisiert einen geringen Verbrauch. Ein Riickschiuss auf den kiinflig zu
erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht maglich; insbesondere kénnen
die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten stark differieren, weil sie
von der Lage der Wohneinheiten im Gebéude, von der jeweiligen Nutzung
und dem individuellen Verhalten der Bewohner abhéngen.

Im Fall langerer Leerstidnde wird hierfir ein pauschaler Zuschlag rechne-
risch bestimmt und in die Verbrauchserfassung einbezogen. Im Interesse
der Vergleichbarkeit wird bei dezentralen, in der Rege! elektrisch betrie-
benen Warmwasseraniagen der typische Verbrauch (ber eine Pauschale
beriicksichtigt. Gleiches gilt fir den Verbrauch von eventuell vorhandenen
Anlagen zur Raumk(hiung. Ob und inwieweit die genannten Pauschalen
in die Erfassung eingegangen sind, ist der Tabelle ,Verbrauchserfassung®
zu entnehmen.

Primérenergleverbrauch — Seite 3

Der Priméarenergieverbrauch geht aus dem fir das Gebéude ermitteiten
Endenergieverbrauch hervor. Wie der Primérenergiebedarf wird er mithilfe |
von Umrechnungsfaktoren ermittelt, die die Vorkette der jeweils einge- |
setzten Energietrager beriicksichtigen.

Dle mit dem Primamnerglebedatf oder dem Primérenergieverbrauch ver-
bundenen Treibhausgasemissionen des Gebaudes werden als &quivalen-
te Kohlendioxidemissionen ausgewiesen.

Nach dem GEG besteht dle Pﬂicht in unmobihenamngsn die in § 87
Absatz 1 GEG genannten Angaben zu machen. Die dafir erforderiichen
Angaben sind dem Energieausweis zu entnehmen, je nach Ausweisart
der Seite 2 oder 3.

Vergleichswerte — Seite 2und 3

Die Vergleichswerte auf Endenergieebene sind modelihaft ermittelte Wer-
te und sollen lediglich Anhaltspunkte fiir grobe Vergleiche der Werte die-
ses Gebaudes mit den Vergleichswerten anderer Gebaude sein. Es sind
Bereiche angegeben, innerhalb derer ungeféhr die Werte fir die einzeinen
Vergleichskategorien liegen.
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' siehe FuBinote 1 auf Seite 1 des Energieausweises

AG, 18599 3D PLUS 11.96




